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Dit alles verzorgde EQUANS (destijds nog 
ENGIE), samen met partners Bouwgroep 
Dijkstra Draisma, Dijkhuis ingenieurs, 
Team4architecten en adviseur Zentrys, op 
basis van een UAV-GC-contract. Op 16 
september leverden zij het gebouw aan de 
Grouwelerie op. De universiteit zelf heeft 
nu nog ongeveer een jaar nodig om alle 
computersystemen te installeren. Daarna 
kunnen studenten en onderzoekers beschik-
ken over zeer hoogwaardige rekenkracht en 
clouddiensten.

 
Prestatiecontract
‘De RUG gaf de volledige verantwoorde-
lijkheid voor de nieuwbouw uit handen aan 

EQUANS’, legt Koen Grave van dit bedrijf 
uit. ‘Er waren in feite drie belangrijke rand-
voorwaarden in het prestatiecontract: het 
datacenter moest 770 kilowatt IT-vermogen 
kunnen herbergen, met TIER3-redunantie 
- de één na hoogste klasse – en het moest 
de TÜV-certificering kunnen doorstaan op 
alle mogelijke gebieden. Hoe we dat alles 
precies wilden vormgeven, was aan ons, al 
waren er wel enkele ruimtes specifiek be-
noemd.’

‘De wensen- en eisenlijst van de RUG was 
uiteraard wel langer dan die drie regeltjes’, 
nuanceert Heerke Osinga van Bouwgroep 
Dijkstra-Draisma. ‘Vooral op het gebied 
van de installatietechniek was alles  

‘Bouwkundig heel 
veel vrijheid'

- Heerke Osinga

Met enige fantasie zie je in de goudkleurige biezen op het nieuwe High 
Performance Computing Datacenter op het Zernikecomplex in Groningen 
de bedrading (sporen) van een printplaat. De Rijksuniversiteit Groningen 
vroeg vooral veiligheid, zekerheid en energie-efficiëntie voor haar nieuwe 
“rekenhal”, maar ook een spraakmakend ontwerp. 
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‘Hoge eisen aan 
veranderlijke 

vloerbelasting'

- Martin Tanja

behoorlijk gedetailleerd voorgeschreven.  
Maar bouwkundig kregen we inderdaad heel 
veel vrijheid. Dan is het mooi werken in een 
bouwteam volgens deze contractvorm: je zit 
vanaf de allereerste ontwerpstap aan tafel en 
kunt dus meteen meebeslissen over alle stappen 
die invloed hebben op planning en prijs. Het 
ontwerp wordt gebaseerd op het bouwsysteem 
dat jou als aannemer het beste ligt.’

 
Gouden biezen
In dit geval werd dat een constructie met eerst 
twee betonnen kelders op boorpalen, daarna 
twee verdiepingen van betonkolommen en een 
staalconstructie, betonnen vloeren en een ge-
velsluiting van sandwichpanelen met een 
brandwerendheid van 90 minuten. ‘De archi-
tect heeft gekozen voor een strakke, gladde 
gevel. Zwart, met een soort gouden biezen die 
de lijnen van een printplaat suggereren. Alle 
installatiekasten staan op het dak en daar zit 
dan weer een zwart roosterscherm omheen, 
zodat het als het ware in één keer strak door-
loopt. Het is gewoon functioneel en toch aan-
sprekend, want op het Zernikecomplex geldt 
een hoog welstandsniveau.’

 
Vloerbelasting
Martin Tanja verzorgde namens Dijkhuis in-
genieurs het constructieve rekenwerk vanaf de 
bestekfase, nadat zijn ondertussen gepensio-
neerde collega Wiebe Kuipers een globaal 
ontwerp had opgezet. ‘Met name de hoge eisen 
aan variabele vloerbelasting maakte het een 
uitdagende klus. Voor het servergedeelte werd 
een veranderlijke belasting van 15 kN/m2 ge-
vraagd. En qua brandwerendheid gold dat het 
gedeelte waar de servers staan, extreem goed 
gescheiden moest worden van de andere be-
drijfsruimtes.’ 
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‘Beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid de 

belangrijkste waarden'

- Koen Grave

 
Kolommenstramien
Verder was het zoeken naar een optimaal ko-
lommenstramien dat een flexibele benutting 
van de ruimtes mogelijk maakte. En een laat-
ste belangrijk punt was dat de staalconstructie 
binnen in het zicht zou blijven, en dus ‘sub-
tieler’ uitgedetailleerd moest worden dan wan-
neer hij achter timmerwerk zou verdwijnen. 
‘De staalplaten afschuinen op de hoeken en 
dergelijke, dat zijn dan details waar je samen 
met de staalleverancier extra goed naar moet 
kijken.’

 
Kans om expertise in te zetten
‘Alle ontwerpfases van VO via DO naar UO 
werden doorlopen met alle disciplines samen, 
zowel bouwkundig als technisch’, legt Grave 
uit. Daarbij fungeerde installatietechnisch ad-
viseur Deerns als directievoerder namens de 
RUG. En TÜV keek ook regelmatig mee, ‘maar 
contractueel gezien was het natuurlijk onze 
éigen verantwoordelijkheid om aan te tonen 
dat we voldeden aan alle wensen en eisen.’ 
Osinga: ‘Je moet jezelf continu bevragen: zijn 
we nog op de goede weg? Dat is een heel an-
dere rol dan bij het klassieke aannemerswerk. 
Wat mij betreft heel plezierig, want je hebt 
meer kansen om je expertise in te zetten dan 
wanneer de opdrachtgever zegt “zo moet je het 
maken”.’

 
Energie-efficiëntie
‘Bij het datacenter viel het met bouwkundige 
hoogstandjes wel wat mee’, geeft Osinga ove-
rigens meteen toe. ‘Als het niet hoeft, ga je niet 
de risico’s opzoeken, maar gewoon volgens 
bewezen technieken een mooi, toekomst-
bestendig gebouw neerzetten. De echte bij-
zonderheid van dit werk zit in de techniek’.  
Op het expertiseterrein van Grave dus.  
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‘Beschikbaarheid en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste waar-
den voor een datacenter. In dit geval geldt de standaard TIER3, 
wat inhoudt dat voor alle techniek die nodig is om de apparatuur 
in de lucht te houden, denk aan de voeding en de koelsystemen, 
300 procent reservecapaciteit klaarstaat. Tegelijkertijd geldt dat 
het datacenter heel energie-efficiënt is. Het heeft een PUE-cijfer 
van 1,25. Dat betekent dat het totale energieverbruik van het 
gebouw maximaal 25 procent hoger mag zijn dat het opgestel-
de serververmogen. Essentieel om dat te bereiken is de keuze 
voor duurzame koeltechnieken. Voorlopig heeft de RUG nog 
gewone, luchtgekoelde servers, maar op termijn komen de High 
Performance -supercomputers die waterkoeling nodig hebben. 
De techniek daarvoor ligt klaar. Het is zelfs zo dat we tegen die 
tijd de restwarmte kunnen afstaan naar Warmtestad of andere 
gebruikers die een warmtevraag hebben.’

 
Gelijkwaardige partners
Heerke Osinga kijkt terug op een heel geslaagd project. ‘Juridisch 
gezien was EQUANS de opdrachtnemer van de RUG en wij 
een onderaannemer, maar in de praktijk trokken we op als ge-
lijkwaardige partners, met respect voor elkaars expertise.’ Zo 
kijkt ook Grave ertegenaan. ‘Het is niet heel gebruikelijk dat de 
installatiepartij de hoofdaannemer is, maar het was wel een 
logische keus van de RUG, want dit project was 75 procent 
techniek en 25 procent bouwkunde. Voor dat deel konden wij 
volledig vertrouwen op BGDD, het was heel plezierig samen-
werken.’

HIGH PERFORMANCE COMPUTING 
DATACENTER, GRONINGEN

BOUWTEAMLEDEN
Opdrachtgever : Rijksuniversiteit Groningen

Architect : Team 4 Architecten

Constructeur : Dijkhuis Ingenieurs

Aannemer : Bouwgroep Dijkstra Draisma 

Installateur : Equans

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS 
Staalcontructie : Visser Konstruktie Veenwouden 

Vloeren : Verbion Vloeren

Dak : Verbidak

Grondwerk en bestratingen : De Waard Grondverzet 

Levering en montage van 32 
Digiprotect deuren, hang en 
sluitwerk

: BPZ

Levering kramerijen : Raadsma

Afvalinzameling : Visser ATR
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